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TUBI  G11 
SCHEDA TECNICA 
Rev.00 del 18.03.05 

 

DESCRIZIONE: 
 
Buone proprietà dielettriche e meccaniche. 
Alle caratteristiche dell’ M32 unisce una 
resistenza residua alla flessione di oltre il 
50% del valore iniziale quando a 150° C.  

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:    

Descrizione Valori Unità Normativa rif. 

Peso specifico 1,65 g/cm3 CEI 

Assorbimento d’acqua (3 mm) 0,5 % CEI 
Resistenza alla compressione 15000 N/cm2 CEI 

Resistenza flessione ⊥ stratificazione                                   20000 N/cm2 CEI 

Resistenza allo sfaldamento - N CEI 
Resistenza all’urto charpy - J/cm2 CEI 

Rigidità dielettrica ⊥ stratificazione 20 Kv/3mm CEI 

Rigidità dielettrica // stratificazione 30 KV CEI 
Resistività elettrica superficiale 103 MΩ CEI 

Resistività elettrica di volume 104 
MΩcm CEI 

Resistività elettrica tra spine 103 
MΩ CEI 

Resistenza correnti striscianti superf. > 300 V IEC 112 
Resistenza all’arco secco - Sec ASTMD495 

Resistenza all’arco umido (Tracking) - Min ASTMD495 
Tangente dell’angolo di perdita 50 Hz - 

Tg δ CEI 

Autoestinguenza - Classe UL 94 
Opacità dei fumi (tossicità-corrosività) -  CEI 20.37 
Diametri interni 5÷2100 Mm  

Lunghezza max senza giunta 1700 
Finitura (altre finiture a richiesta) Naturale verniciato 

Classe di isolamento F  CEI 
Temperatura d’esercizio 155 ° C  
Classificazione EV  CEI 
CORRISPONDENZA NORME NEMA G11 Din 7735HGW2375-4 
 


